
مصدر الطاقة ： ٢٢٠-٢٤٠ تيار م�دد

                               ١٠٠-١٣٠ تيار م�دد

الحمولة ا
قدرة:

٨٠٠ واط للمصابيح التقليدية عندى ٢٢٠-٢٤٠ تيار مستمر ٦٠/٥٠ ه�تز

١٥٠ واط 
صابيح الفلورسينت عندى ٢٢٠-٢٤٠ تيار مستمر ٦٠/٥٠ ه�تز

٤٠٠ واط للمصابيح التقليدية عندى ١٠٠-١٣٠ تيار مستمر ٦٠/٥٠ ه�تز

٧٥ واط 
صابيح الفلورسينت عندى ١٠٠-١٣٠ تيار مستمر ٦٠/٥٠ ه�تز

ضبط الوقت ： ٨ ثوان اد� قيمة، ٧ دقائق اق� قيمة

INFRARED SENSOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
تعلي�ت ال�كيب

PS-SS95B / PS-SS95B-Z

Summary
The product is a new type of energy-saving lighting switch that 
uses high-sensitivity detectors; it integrates automation, 
convenience, security, energy saving, and practical use; a 
large-scale detection area is composed of upper and lower, left 
and right service areas; it uses the infrared energy emitted by the 
human body As a control signal source, when someone enters 
the detection area, the controlled load can be started 
immediately; it can automatically identify day and night; it is easy 
to install and has a wide range of use.

ملخص
ا
نتــج هــو نــوع جديــد مــن مفاتيــح ا¡ضــاءة ا
وفــرة للطاقــة التــي تســتخدم كاشــفات عاليــة الحساســية، 

يدمــج التكامــل والراحــة وا®مــان وتوفــ� الطاقــة وا¬ســتخدام العمــ»، تتكــون منطقــة الكشــف واســعة 

ــة ا®شــعة تحــت  ــى،  يســتخدم طاق ــ³ى واليمن ــة والســفلية والي ــة العلوي ــن مناطــق الخدم ــاق م النط

الحمــراء ا
نبعثــة مــن جســم ا¡نســان كمصــدر إشــارة تحكــم، عندمــا يدخــل شــخص مــا منطقــة الكشــف، 

¿كــن بــدء التشــغيل ا
تحكــم فيــه عــ¼ الفــور،  ¿كنــه التعــرف تلقائيــاً عــ¼ النهــار والليــل،  إنــه ســهل 

التثبيت وله نطاق واسع من ا¬ستخدام.

NOTE: When the delay is adjusted to the minimum, it can be 
used as a slave machine to assist the host to increase the 
detection range.

ــة تابعــة 
ســاعدة  م
حظــة: عندمــا يتــم ضبــط تأخــ� الوقــت إÄ الحــد ا®دÃ، ¿كــن اســتخدامه كآل
ا
ضيف ع¼ زيادة نطاق الكشف.

Speci�cations
Power source: 220-240VAC  50/60Hz
                        100-130VAC  50/60Hz
Rated load:   800W Max.tungsten (220-240VAC 50/60Hz)
                     150W Max.�uorescent & LED (220-240VAC50/60Hz)                   
                     400W Max.tungsten (100-130VAC  50/60Hz)
                     75W Max.�uorescent & LED (100-130VAC50/60Hz)
Time setting: Min: 8±3sec  Max: 7±2min (adjustable)

ا�واصفات

مستشعر ا�شعة تحت الحمراء

Ø90mm Ø66-70mm

48.5mm 12mm

٩٠ ملم

٤٨٫٥ ملم ١٢ ملم

٦٦-٧٠ ملم

Light-control: <10LUX~2000LUX (adjustable)
Detection range: 3 x 5m (radii.)
Detection angle: oval
Sense motion speed: 0.6~1.5m/s
Installation height: 2.5-4.5m
Working temperature: -10°C~+40°C
Power consumption: 0.6W

التحكم Ë الضوء ： من ١٠ ¬كس إÄ ٥٠٠ ¬كس (قابل للتعديل)

�مدى الكشف ： ٣ × ٥ م

زاوية الكشف ： بيضاوي

Íعة حركة ا
ستشعر : من ٠٫٦ إÄ ١٫٥ م� / ثانية

�ارتفاع التثبيت : من ٢٫٥ م� إÄ ٤٫٥ م

درجة حرارة التشغيل : من -١٠ إÄ ٤٠ درجة مئوية

استهÑك الطاقة ： حواÏ ٠٫٦ واط



طريقة ا�عداد : مقياس الجهد
قد يستغرق ا®مر وقتاً لضبط القيم قبل أن تلبي حاجتك.

(١) إعدادات الضوء
¿كــن ضبــط قيمــة ســطوع الضــوء Ë النطــاق من ١٠ ¬كــس إÄ ٢٠٠٠ ¬كس، وهــو الحــد ا®دÃ عندما يدور 

عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة إÄ النهايــة والحــد ا®قــ� عندمــا يــدور Ë اتجــاه عقــارب الســاعة حتــى 

النهاية.

(٢) إعدادات الوقت
 Ë عندمــا يــدور عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة حتــى النهايــة والحــد ا®قــ� عندمــا يــدور Ãالحــد ا®د

اتجاه عقارب الساعة حتى النهاية الحد ا®دÃ: ٨ ± ٣ ثوانٍ الحد ا®ق�: ٧ ± ٢ دقيقة (قابل للتعديل)

Setting manner: potentiometer
It may take times to adjust values before they satisfy your need.

(1)Light-control setting
The working illuminance value can be adjusted in the range of 
<2000-10LUX.The minimum when the anti-clockwise spins to the 
end and the maximum when the clockwise spins to the end.

(2)Time setting
The minimum when the anti-clockwise spins to the end and the 
maximum when the clockwise spins to the end.Min: 3±8sec  Max: 
2±7min (adjustable)

Note: After the light is o�, it needs to wait for nearly 4 seconds 
before it can sense again. The light will only come on when a 
signal is detected after this time has elapsed.

م
حظــة: بعــد إطفــاء ا
صبــاح، يجــب أن تنتظــر مــا يقــرب مــن ٤ ثــوان قبــل أن تستشــعر مــرة أخــرى، 
سيعمل الضوء فقط عند اكتشاف إشارة بعد انقضاء هذا الوقت.

Proper use of delay adjustment: It is used to adjust the delay time 
from lighting on to automatically turning o� the light after the 
sensor detects human movement. Users can adjust according to 
actual needs. Since infrared sensor products have continuous 
sensing function, in short, the system will re-timing any time the 
sensor senses before the end of the delay time. As long as people 
move within the detection range, the light will not go o�. 
Therefore, it is recommended that users try to adjust the delay 
time as small as possible to save energy.

ــاف  ــن ا¡ضــاءة إÄ إيق ــت التأخــ� م ــط وق ــم اســتخدامه لضب ــل التأخــ�: يت ــح لتعدي ا¬ســتخدام الصحي

تشــغيل الضــوء تلقائيــاً بعــد أن يكتشــف ا
ستشــعر حركــة ا¡نســان، ¿كــن للمســتخدمÝ الضبــط وفقــاً 

لÑحتياجــات الفعليــة، نظــراً ®ن منتجــات مستشــعر ا®شــعة تحــت الحمــراء لهــا وظيفــة إستشــعار 

مســتمرة، باختصــار، ســيعيد النظــام التوقيــت Ë أي وقــت يستشــعره ا
ستشــعر قبــل نهايــة وقــت التأخــ�، 

طا
ــا يتحــرك ا®شــخاص ضمــن نطــاق الكشــف، فلــن ينطفــئ الضــوء لذلــك، يــوà بــأن يحــاول 

ا
ستخدمون ضبط وقت التأخ� بأقل قدر ممكن لتوف� الطاقة.

Sensor information 

Ceiling installation
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PS-SS95B

L` L N

N

L

Connection -wire diagram
According to the provided wiring diagram during installation.
R/S-end function: Manually trigger the induction function.
L – Live wire;
N – Neutral wire;
L’ – Load wire;
Connect L and N with power;
Connect L` and N with load.
R/S: Trigger, connected to L

مخطط توصيل ا�س
ك
وفقًا 
خطط ا®سÑك ا
قدم أثناء التثبيت.

وظيفة R / S-end: قم بتشغيل وظيفة الحث يدوياً.

äسلك مبا - L

N - سلك محايد

L '- سلك التحميل

قم بتوصيل L و N بالطاقة
قم بتوصيل L` و N مع الحمل

L  مشغل متصل بـ :R / S

Installation
Turn o� the power.Insert the threaded tube into 
the power cord and control cord.Connect the 
power supply and load to the sensor according to 
the wiring diagram.

ال�كيب
قــم بإيقــاف تشــغيل الطاقــة ثــم قــم بإدخــال ا®نبــوب Ë ســلك الطاقــة وســلك 

التحكــم، ثــم قــم بتوصيــل مصــدر الطاقــة وتحميلــه إÄ ا
ستشــعر وفقــاً 
خطــط 

ا®سÑك.

1.Being installed on the rocking object will lead to error reaction.
2.The shaking curtain blown by wind will lead to error reaction. 
Please select the suitable place to install.
3.Being installed where the tra�c is busy will lead to error reaction.
4.The sparks produced by some equipment nearby will lead to 
error reaction.

● Please con�rm with prefessional installation.
● For safety purposes, please cut o� power before installation and 
removal operations.
● Any losses caused by improper operation,the manufacturer does 
not undertake any responsibility.This manual is the content of the 
product programming, we will not notify you separately. It is 
strictly forbidden to copy the contents of the instruction manual 
for any other purpose without the permission of the company.

● يرجى التأكيد من تعليçت التثبيت السابقة.
● ®غراض السÑمة، يرجى قطع التيار الكهرباè قبل عمليات التثبيت وا¡زالة.

● أي خســائر ناتجــة عــن التشــغيل غــ� الســليم، ¬ تتحمــل الìكــة ا
صنعــة أي مســؤولية، هــذا الدليــل هــو 
محتــوى برمجــة ا
نتــج،، ولــن نخطــرك بشــكل منفصــل، ¿نــع منعــا باتــا نســخ محتويــات دليــل التعليــçت 

®ي غرض آخر دون إذن من الìكة.

١. اذا تم تثبيته ع¼ سطح متأرجح سيؤدي إÄ رد فعل خطأ.

٢. ستارة ا¬هتزاز التي تهبها الرياح ستؤدي إÄ رد فعل خطأ، الرجاء تحديد ا
كان ا
ناسب للتثبيت.

٣- يؤدي التثبيت Ë مكان مزدحم بالحركة إÄ حدوث رد فعل خطأ.

٤- ا®نبعاثات الناتيجة عن بعض ا
عدات القريبة سوف تؤدي إÄ رد فعل خطأ.

L` L N

PS-SS95P-Z (master) + PS-SS95B 
(slave)

L` L N R/S

L

N

L` L N L` L N

66-70mm

Warning!

Warning!

The following situations will lead to error reaction

مخطط ا�س
ك

Wiring Diagram

ا�واقف التالية ستؤدي إ� حدوث اخطاء

تحذير! 

تحذير! 

٦٦-٧٠ ملم


