
الفرق بين تكنولوجيا مستشعرات الحركة

PIR
Passive Infrared Sensor
مستشعر ا�شعة تحت الحمراء

تعمل مستشعرات ا�شعة تحت الحمراء عن طريق قياس درجة
الحرارة المحيطة للغرفة بعدة حزم كشف، وعند إكتشاف إختلاف

فى درجة الحرارة لوجود جسم بشري فى نطاق منطقة الكشف
يتم تنشيط المستشعر، ويتم تشغيل ا�ضواء، وعند مغادرة الجسم
البشري لنطاق منطقة الكشف، وتعود درجة حرارة الغرفة كالسابق

يتم تنشيط المستشعر ويقوم بإطفاء ا�ضواء

تعمل مستشعرات الميكروويف عن طريق إرسال مستشعرات حركة
داخل منطقة الكشف، وتقوم بقياس وتحليل الوقت المستغرق حتى

،تنعكس ا¤شارة مرة أخرى للمستشعر، سواء جسم ثابت او متحرك
وتتم هذه العملية فى أقل من ميكرو ثانيه، وعند اكتشاف المستشعر
لجسم متواجد داخل نطاق منطقة الكشف، يتم تنشيط المستشعر

وتعمل ا�ضواء، وعند مغادرة الجسم لنطاق منطقة الكشف يقوم
المستشعر بإطفاء ا�ضواء

Microwave Sensor
مستشعر أشعة الميكروويف

PIR sensor

Microwave sensor
مستشعر الميكروويف

مستشعر ا�شعة تحت الحمراء



شديدة الحساسية في درجات الحرارة المنخفضةحساسية عالية ومتسقة فى جميع درجات الحرارة

الوظيفة

حساسیة الإستشعار

لا يستطيع اختراق الجدران والحواجز النحيفةتستطيع ا�شعة اختراق الزجاج والبلاستيك والجدران النحيفة حواجز منطقة الكشف

تصل إلى ٣٦٠ درجةتصل إلى ٣٦٠ درجة زاویة الكشف

نطاق كشف أقل من أجهزة المبكروويفنطاق كشف مرتفع نطاق منطقة الكشف

يتأثر بإرتفاع درجة الحرارة المحيطة للغرفةPIRيتمتع بمجال أشعة مستمر ومعدل خطأ أقل من اجهزة معدل الإنذار الخاطئ

مستشعر ا�شعة تحت الحمراءمستشعر الميكروويف

مناسب للتشغيل لºماكن الكبيرة الداخلية والخارجية

معدل إستهلاك طاقة منخفض نسبي¼معدل إستهلاك طاقة مرتفع نسبي¼ إستھلاك الطاقة

مناسب للتشغيل لºماكن الصغيرة الداخلية أماكن التطبیق

حساسية درجة الحرارةحساسية الحركة تكنولوجیا العمل


