
القفل الذكي
الدليل ا�رشادي للتركيب والتشغيل
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هل تحتاج للمساعدة؟

دعنا نحاول تقديم المساعدة إليك

إذا كانت لديكم أي استفسارات بخصوص
القفل الذكي Libra 01 الخاص بكم؟

info@hypnotek.com :لمراسلتنا عبر البريد ا�لكتروني
www.hypnotek.com



إرشادات الاستخدام
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للاستمتاع  بعناية  التالية  ا�رشادات  على  الاطلاع  يرجى 
بتجربة استخدام أفضل.

يمكن �ي بصمة إصبع أن تفتح القفل Libra 01 عندما يكون في 
وضع ضبط المصنع.

تلقائي� بعد ثلاثة  با�قفال   Libra  01 آلية ا�قفال: سيقوم قفل 
ثواني من فتح القفل.

 NFC آندرويد  أجهزة   Libra  01 قفل  يدعم  الراهن  الوقت  في 
فقط.

.AAA (LR03) لعدد 2 بطارية من فئة Libra 01  يحتاج قفل

زنك  نوع  من  الجافة  البطاريات  استخدام  عدم  يجب  تحذير: 
المنجنيز (R03) أو بطاريات الليثيوم، وغيرها من البطاريات القابلة 

للشحن أو ا�نواع ا�خرى من البطاريات.
كما  جديدة،  أخرى  مع  قديمة  بطاريات  استخدام  عدم  يرجى 
البطارية  أن  القفل  جهاز  يُظهر  عندما  البطاريات  تغيير  يفضل 
تسرب  من  الدوري  التحقق  يتم  أن  على  الانتهاء،  على  قاربت 

الطاقة من البطاريات.

يرجى العلم بأن أصابع المستخدم عندما تكون جافة أو رطبة 
أو دهنية أو متسخة فإنها قد تؤثر على تعرف الجهاز على بصمة 
كانت  إذا  اليد  أصابع  استخدام  تفادي  يرجى  المستخدم.  إصبع 

مصابة أو بها أي جروح لضمان إتمام التسجيل والتعريف بنجاح.

أو  للشمس  المباشر  الضوء  في  المنتج  استخدام  تفادي  يرجى 
التجمد (20 درجة تحت  الرطوبة المرتفعة أو عند  في مستويات 
الصفر فيما أكثر) فذلك قد يؤدي إلى تعطيل المنتج أو الحد من 

العمر الافتراضي له.



محتويات الكرتون
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عدد 2 برغي توصيل (60 ملم)
بسمك  باب  مع  (يستخدم 

من 51 إلى 60 ملم)

عدد 1

عدد 1 مطرقة قفل

عدد 4 بطاقة مرور 

عدد 1 دليل  إرشادي

عدد 2 برغي توصيل (50 ملم)
بسمك  باب  مع  (يستخدم 

من 41 إلى 50 ملم)

عدد 1 قالب تثبيت

عدد 1 لسان قفل

عدد 4 مسمار ملولب
(M4 x 30)

عدد 1 مقبض خلفي

عدد 2 برغي توصيل (40 ملم)
بسمك  باب  مع  (يستخدم 

من 30 إلى 40 ملم)

عدد 2 سدادة مطاطية 

عدد 2 مسمار
(M4 x 30)

عدد 1 علبة مطرقة القفل

عدد 1 مقبض أمامي
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أجزاء القفل

ضوء المؤشر1

منطقة تعريف البصمة2

منطقة تعريف البطاقة3

غطاء البطارية4

زر القفل المؤقت5
قفل Libra 01 المؤقت خلال وضع عدم ا�قفال 

مسمار غطاء البطارية6
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قياسات المنتج

74.7mm

25mm

25mm
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m
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Libra 01  ( Libra 01  + توصيل بالوافي فاي)
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التفاصيل الفنية

Smart Door Handleاسم المنتج

1.1 كغموزن الوحدة

عدد 2 بطارية AAAنوع البطارية

٣ فولتالجهد الكهربائي المقدر

طرق الدخول  للوحدة

العمر الافتراضي للبطارية

تطبيق ( عبر البلوتوث )، بصمة ا�صبع، بطاقة دخول

حتى 10 أشهر ( بمعدل فتح القفل 10 مرات يوميًا )

ا�لمنيوم والبلاستيكمصنوع من

40 % إلى 85 % رطوبة نسبيةيعمل في درجة رطوبة

SKU رمز تعريف الوحدةLibra 01

( بالنسبة إلى بصمة ا�صبع تكون أقل من 50 وحدة )
100 وحدة من بصمات ا�صابع والبطاقاتسعة التخزين

درجة يعمل في درجة الحرارة  20) فهرنهايت  درجة   131 حتى  الصفر  تحت  فهرنهايت   4
سيليزية تحت الصفر حتى 55 درجة سيليزية)

شبه  البطارية  حالة  إنذار 
فارغة

2.54 فولت
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الدليل ا�رشادي للتركيب



سوف تحتاج إلى مفك  مسامير  فيليبس من النوع القياسي

يجب أن يتراوح سمك الباب بين 1-8/1 بوصة إلى 2-3/ 8 بوصة (30 إلى 60 ملم).

٩

ا®دوات اللازمة

يجب أن يكون قُطر الفتحة 2-1/ 8 بوصة (54 ملم).

يجب أن تكون وحدة لسان ا�قفال إما 2-3/ 8 بوصة أو 2-3/ 4 بوصة (60 ملم أو 70 ملم).

يجب أن يكون قُطر الفتحة في حافة الباب 1 بوصة (25 ملم).



قم بتحريك الفتحة المربعة في المزلاج وفق� لطول وحدة لسان ا�قفال، يرجى إبقاء الفتحة المربعة 
في الوضع ا�فقي خلال التحريك.

الخطوة ا®ولى. تعديل طول وحدة لسان ا�قفال للمزلاج

قم بتركيب المزلاج على الباب، يجب التأكد من مقابلة الزاوية للدعامة.
الخطوة الثانية. تركيب المزلاج

١٠

1.1 تركيب المزلاج

يرجى إبقاء الفتحة المربعة في 
الوضع ا�فقي خلال التحريك.



١١

قم بإزالة غطاء البطاريات وتركيب عدد 2 بطارية AAA. يجب عدم عكس الجهات ا�يجابية والسلبية 
للبطارية خلال التركيب.

1. 2 تركيب البطاريات



١٢

يرجى التأكد من أن الكرة الحديدية الموجودة على 
في  الموجودة  للفتحة  محاذية  القفل  مطرقة 

الفتحة المربعة

المقبض  في  الذراع  بتركيب  قم  ثم  ومن  ا�مامي  المقبض  على  الموصلة  المسامير  بوضع  قم 
ا�مامي. قم بتركيب المقبض ا�مامي على المزلاج، قم بضبط الذراع والبراغي الموصلة مع الفتحة 

المربعة والدائرتين الموجودتين في المزلاج.

الخطوة ا®ولى. تركيب المقبض ا®مامي

تأكد من تأمين المقبض الخلفي بالمسامير ومن ثم ثبت السدادات المطاطية على المسامير.
ملاحظة. يجب ضبط المقبض ا�مامي والخلفي على المستوى ا�فقي.

ملاحظة يرجى اختبار القفل بعد التركيب. في حال كان القفل مغلق بإحكام بحيث يصعب فتحه 
الاستخدام  يؤدي  وقد  ا�فقي،  المستوى  على  ليسا  والخلفي  ا�مامي  المقبض  أن  يعني  ذلك  فإن 
المقبض  ضبط  يرجى  الفتح.  إمكانية  عدم  إلى  بدوره  يؤدي  ما  وهو  القفل  تضرر  إلى  طويلة  لفترات 

ا�مامي والخلفي في نفس المستوى ا�فقي.

الخطوة الثانية. تركيب المقبض الخلفي

1. 3 تركيب القفل



تركيب المطرقة على إطار الباب
ملاحظة. يكون جانب اللوح مع السطح المنحني مواجه لاتجاه الباب

١٣

1. 4 تركيب مطرقة القفل



١٤

أولاً ابحث عن تطبيق Hypnotek في المتجر المناسب لنظام 
هاتفك الذكي وحمله اÌن.

من  حساب  بإنشاء  قم  أو   Hypnotek على  الحالي  حسابك  في  الدخول  بتسجيل  قم  ثانيًا 
خلال اختيار تسجيل.

(في  القفل  من  بالقرب  تواجدك  على  وحافظ  الذكي  هاتفك  على  البلوتوث  بفتح  قم  ثالثًا 
نطاق 10 قدم / 3 أمتار).

رابعًا اربط الجهاز الجديد من خلال النقر على إضافة جهاز أو زر +  على الزاوية اليمنى إلى ا�على 
( تأكد من وجود قفل Libra 01 في وضع ضبط المصنع ).

خامسًا اختار ا�ضافة يدوي� أو مسح تلقائي، ثم اختار المنتج كما هو موضح في الصورة أدناه، 
سيقوم القفل بإطلاق وميض أزرق مع رنين عند الربط.

استخدام القفل

مرحبا بك في عالم هيبنوتيك!



١٥

إعادة ضبط القفل

وضع القفل

القفل  ضبط  �عادة  اختيارك  حال  التطبيق  في  البيانات  كافة  حذف  سيتم  يلي  ما  ملاحظة  يرجى 
Libra 01 لوضع إعادة ضبط المصنع.

قـم باختـيـار الجهاز على الصفحة الرئيسية واضـغـط على         في الزاوية الخطوة ا®ولى
اليمنى إلى ا�على.

قم بإضافة وسيط الربط ”جسر الربط“ عبر الواي فاي 

افتح البلوتوث على هاتفك الذكي، ابق بقرب من جهاز الواي فاي ( في نطاق الخطوة ا®ولى
10 قدم / 3 أمتار ).

الزاوية الخطوة الثانية على    + زر  أو  جهاز  إضافة  على  النقر  خلال  من  الجديد  الجهاز  اربط 
اليمنى إلى ا�على ( تأكد من وجود قفل Libra 01 في وضع ضبط المصنع ).

اضغط على حذف جهاز من أجل إعادة ضبط القفل الخاص بك.الخطوة الثانية

اختار ا�ضافة يدوي� أو مسح تلقائي، ثم اختار جسر الربط.الخطوة الثالثة

قم بالضغط والدخول إلى وسيط الربط عبر الواي فاي ، انقر على إضافة جهاز.الخطوة الرابعة

وميض بالضوء ا�صفر لمرتينحالة انخفاض البطارية

وميض بالضوء ا�حمر لمرتينفشل التشغيل

وميض بالضوء ا�حمر لخمس مراتعطل في القفل



خلال عملية التسجيل تأكد من وضع إصبعك في المنتصف مع نفس الحركة.

في حال انخفاض معدل التعرف على البصمة، يرجى تسجيل البصمة من جديد.

في حال احتياجك لÒغلاق المؤقت "لوضع عدم ا�قفال"، قم بالضغط على الزر ا�حمر الموجود 
على غطاء البطارية لمرة واحدة.

استخدام بصمة إصبعك من أجل فتح قفل الباب لمرة واحدة، وسيتم إعادة تشغيل "وضع عدم 
ا�قفال" من جديد.

١٦

الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام البصمة

عند استخدام بطاقة عبور الباب من أجل الدخول، يرجى وضع بطاقة الباب في المنتصف من أجل 
تغطية منطقة القارئ.

تأكد من وضع إصبعك بشكل مستوي في منتصف قارئ البصمة من أجل تعريف أفضل.

الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام بطاقة الدخول

ا�قفال المؤقت خلال وضع عدم ا�قفال

قيامك  لحين  مفعّل  غير  القفل  سيظل  ا�قفال،  عدم  وضع  تفعيل  بعد  يلي  ما  ملاحظة  يرجى 
بإلغاء تفعيل هذا الوضع.

وضع عدم ا�قفال

وضع التشغيل يجب على المشغل الضغط طويلاً ببصمة ا�صبع لمدة 8 ثواني، حينها سيتم إصدار 
وميض أبيض، انتظر لحين إصدار الوميض لثانيتين.

الاغلاق يجب على المشغل الضغط طويلاً ببصمة ا�صبع لمدة ثانيتين، حينها سيتم إصدار وميض 
أخضر، انتظر لحين إصدار الوميض لثانيتين.


