


ARROGANTE AIR PURIFIER

220-240V

50/60Hz

75W

69dB(A)

10million/cm3

600 m3/h

P4

Efficient level

200 m3/h

F4

مستوى فعال

42~90m2

#1 Filter can be washed and 
reused
#2 Filters 6 months

10.9kg

479x269x717mm

الفلتر الأولي
HEPA

 فلترعالي الكفاءة
منقي الأنيون

اسم المنتج
مستوى الجهد الكهربائي

مستوى الترددات
مستوى الطاقة

 (MAX) مستوى الضوضاء
تركيز الأنيون

 كمية الذرات في الهواء النظيف
(CADR)

الكمية المتراكمة من الذرات

 تصنيف كفاءة الطاقة في
تنقية ذرات الهواء

 كمية الفورمالديهايد في
(CADR) الهواء النظيف

تنقية الفورمالديهايد
 تصنيف كفاءة الطاقة في

تنقية الفورمالديهايد

مساحات التطبيق
الفترة المقترحة لاستبدال الفلاتر

الوزن الصافي

قياسات الجهاز

طريقة التنظيف



TIMER TEMP HUM

شكل الجهاز وتكوينه



1

1

تركيب الفلتر
	 ازالة الفلتر من الكيس البلاستيكي

	 تركيب الفلتر والغلاف الأمامي

إزالة الغلاف الأمامي

تأكد من إزالة الكيس البلاستيكي عن الفلتر قبل الاستخدام

	قم بإزالة الفلتر اخراج الفلتر خارج غلافه

 توجد اختلافات بين الداخل والخارج لفلتر
 الغبار 1)فلتر مضاد للبكتيريا( انتباه يجب

وضع جانب المقبض للخارج

 توجد اختلافات بين الداخل والخارج للفلتر
 الأمامي )فلتر اولي(. انتباه يجب وضع

.جانب المقبض للخارج

	 تركيب الغلاف الأمامي

لن يعمل الجهاز إذا كانت اللوحة الأمامية مكشوفة
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TIMER TEMP HUM

أولا قم بالبحث عن تطبيق 

ثانياًََََ قم بتشغيل التطبيق واتباع الخطوات للتسجيل

ثالثاًَ قم بإضافة الجهاز لقائمة اجهزتك بعد التاكد من التالي
١- اتصالك بشبكة واي فاي ٢٫٤ جيجا هيرتز وليست ٥ جيجا هيرتز

٢- اتبع الخطوات لتهيئة الجهاز المراد اضافته للاقتران والتأكد ان علامة الواي فاي تومض

مرحبا بك في عالم هيبنوتيك

الجهاز  و  وضع ا�قتران �كتشاف الشبكة

"Hypnotek"في المتجر المفضل لك جوجل بلاي او الاب ستور

يمكنك ان تختار  بين وضعين الاضافة يالبحث التلقائي

٤- بـعـد الانـتـهـاء مـن ربـط الـمـنـتـج بـشـبكة الانترنت يمكنك الاستمتاع  بإستخدام
       الجهاز في اي وقت وفي اي مكان 

وفـي حـال تـعـثر او عدم اتاحة الـوضع الـتـلـقـائـي قـم  بـإخـتـيـار 
   الوضع اليدوي بإمكانك إختيار الجهاز من قائمة الاجهزة المتاحة

٣-الضغط علي زر الاضافة

بعد نجاح اضافة الجهاز لا يتطلب ارتباطكم بنفس الشبكةملاحظة:

- قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقه وقبل ان تشغل الجهاز
- اضغط على زر WIFI  لمدة 5 ثوانٍ
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العطل فحص / كيفية الإصلاح

 لا يمكن تشغيل الطاقة أو الضغط على
الزر ليس له استجابة

	   1-هل سلك الطاقة متصل؟
سد العجز في سلك الطاقة

	 2-هل جهاز التنقية مغطى؟ 
أغلق الغطاء الأمامي 

  3-هل الآلة موضوعة عمودياً على الأرض؟ 
  ضع الجهاز على سطح مستو

4-هل الجهاز في وضع القفل للأطفال؟
 عندما يظهر “قفل الأطفال” على الشاشة ، استمر 

 في الضغط على زر القفل / إعادة الضبط لمدة 5 ثوانٍ
لإيقاف تشغيل قفل الأطفال

 الهواء ملوث  لكن مؤشر تلوث الهواء
 يشير الى اللون “أخضر”. يظل مؤشر تلوث

الهواء “أحمر” حتى عند التشغيل المستمر

	  1-هل جهاز التنقية في مكان لا يستطيع
 امتصاص الهواء المتسخ )الغبار( بسهولة؟ انقله إلى

مكان آخر
	  2-هل حساس الذرات متسخ؟ نظف

مستشعر الذرات

رائحة فتحة الإمداد كريهة   1-هل الفلتر متسخ؟ 
نظف الفلتر

  2-هل تم استخدام الفلتر لفترة طويلة؟
استبدل الفلتر

 لا يتم الدخول لوضع السكون تلقائيًا في
الليل

هل تعمل أجهزة التنقية في الوضع اليدوي؟
 اضغط على الزر “تلقائي” على لوحة التشغيل للتأكد 

من أن جهاز التنقية يعمل في الوضع التلقائي

 كان جهاز تنقية الهواء يعمل لفترة
 طويلة ولكن لم يحدث تحسن كبير في

جودة الهواء

	  1-هل تمت إزالة الكيس البلاستيكي.
الموجود على الفلتر؟

	  2-قم بإزالة الكيس البلاستيكي من
الفلتر قبل الاستخدام

3-هل ترتيب الفلتر غير صحيح؟ 

ضوء إنذار تنظيف الفلتر قيد التشغيل  يشير إلى أن توقيت مؤقت الفلتر يتغير إلى القيمة
المحددة

 عند استبدال الفلتراضغط لفترة طويلة على زر إعادة
الضبط


