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تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

البيانات التقنية

Sl026-1S-12H
بروفايل ستانليس ستيل فاصل للارضيات

ST015 : الرقم المرجعي

بروفايل
 

المقاسات : 12X25X2440 ملم                                                                                                                                                                                                                  السماكة : 0.8 ملم

CH01370020 Sl026-1S-12H Silver Shiny 12 X 25 X 2440فضي لامع

المعيارالوصف

الطول

العرض

السماكة

الارتفاع

مقاومة الاحتراق

المظهر واللون 

مقاومة التاكل

قابلية التشغيل

مقاومة الصدأ

2440 ملم

25 ملم

0.8  ملم

12 ملم

M0 (UNE 23-727-90)

EN 12373-1

مقاومة عالية للتاكل

فائقة في مختلف الاماكن

غير قابل للصدأ

ستانليس ستيلالمادة

المغناطيس

مقاومة الحرارة والبرودة

غير قابل لجذب المغناطيس

عالية

304النوع

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

Quality Management System ISO 9001

طريقة التركيب :
يتم تطبيقه على نطاق واسع مرحلة نقاط انتقال البلاط والحجر والشرائح الخشبية وألواح ا¥بواب و شرائط ديكور للحوائط 

١.قم بقص البروفايل بتجاه الطول المطلوب ثم قم بوضع المادة اللاصقة على الدعامة حيث سيتم وضع البروفايل  
٢. قم بإزالة أي بقايا من الزيت والدهون وا¥وساخ بعناية من السطح حيث سيتم وضع البروفايل  

٣.ضع المادة اللاصقة على السطح للتثبيت 
٤.أدخل البروفايل في الفاصل بين البلاطات او (لوح خشب، باب أو حجر، إلخ). 

٥.قم فورÀ بإزالة كافة بقايا مادة الترويبة او المادة الاصقة من سطح البروفايل والبلاط (لوح الخشب، الباب أو الحجر، إلخ)

التنظيف والصيانة: 
نحن نوصي  : بقطعة قماش ناعمة و جافة اغسل سطح البروفايل بالماء والصابون أو بمنظف معتدل. اشطفه دائمًا بالماء النظيف

CH01370021 Sl026-1B-12H Silver Brushed 12 X 25 X 2440فضي مطفي


