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INFRARED SENSOR

Summary
This product is an energy automatic sensor switch,it can identify 
day and night. It adopts infrared detector, IC and SMD technology, 
when someone enter its detecting range and triggered it work, the 
infrared detector turn on the lamp, after he leave its range, the 
lamp will turn off automatically. It can detect the ambient light 
illumination automatically and set and adjust the value according 
to the fact need. Such as, the light will turn on and works when the 
ambient light illumination is under setting value. once it exceeds 
the setting value, the light will stop working. It can be installed in 
indoor, corridor and public-building.

الملخص
ــد  ــه تحدي ــة، يمكن ــي للطاق ــعر تلقائ ــن مستش ــارة ع ــج عب ــذا المنت ه
الحمــراء  إنــه يعتمــد علــى كشــف ا شــعة تحــت   , النهــار والليــل 
ــاق  ــا نط ــخص م ــل ش ــا يدخ ــي واس ام دي , عندم ــا اى س وتكنولوجي
ــف  ــيقوم كاش ــغيله , س ــوم بتش ــه ويق ــاص ب ــف الخ ــة الكش منطق
ا شــعة تحــت الحمــراء بتشــغيل المصبــاح، ثــم بعــد أن يغــادر نطاقــه 
ســيتم إيقــاف تشــغيل المصبــاح تلقائــي¦ يمكنــه اكتشــاف ا¤ضــاءة 
المحيطــة تلقائــي¦ وضبــط القيمــة وفــق¦ للحاجــة , علــى ســبيل المثــال، 
ســيتم تشــغيل الضــوء ويعمــل عندمــا تكــون ا¤ضــاءة المحيطــة أقــل 
مــن قيمــة ا¤عــدادات , بمجــرد أن يتجــاوز قيمــة ا¤عــدادات، ســيتوقف 
ــرات  ــة والمم ــي الداخلي ــي المبان ــه ف ــن تثبيت ــل , يمك ــن العم ــوء ع الض

والمباني العامة

Specifications

Name of each part

Power source:220-240V/AC,50/60Hz
Detection range: 8m (22°C) (adjustable)
Detection angle: 100°

المواصفات
مصدر الطاقة: ٢٢٠-٢٤٠ فولت تيار متردد,٦٠/٥٠ هيرتز

مساحة ا¤ستشعار: ٨ متر ٢٢ درجة حرارة (قابل للتعديل)
زاوية الكشف: ١٠٠ درجة

Time setting: 5s、30s、1Min、3 Min、5 Min、8 Min
(adjustable)
Light-control: <10LUX~2000LUX(adjustable)
Working temperature: -10~+40°C
Working humidity: ≤93%RH

ضبــط الوقــت: ٥ثــوان, ٣٠ثانيــة, ١دقيقــة, ٣دقائــق, ٥دقائــق, ٨دقائــق 
(قابل للتعديل)

التحكم بالضوء: أقل من ١٠ إلى ٢٠٠٠ لاكس (قابل للتعديل)
نطاق حرارة التشغيل: من -١٠ إلى ٤٠ درجة مئوية

الرطوبة: اقل من او تساوي ٩٣ بالمئة

The nuts design at the head of the sensor makes it more 
convenient to fix on the installation object. There is also wiring for 
fixing made of plastic at its bottom in order to add its strength 
when being installed.

يُتيــح تصميــم الصواميــل الموجــود علــى رأس المستشــعر ملاءمــة 
أكثر للتركيب على سطح التثبيت

يوجــد أيضًــا أسلاك للتثبيــت مــن البلاســتيك با ســفل مــن أجــل زيــادة 
قوتها عند التثبيت

INSTALLATION INSTRUCTIONS
تعليمات التركيب

Wirie

Screw cap

PIR sensor

DIP switch

مسمى اجزاء المنتج

السلك

غطاء الصامولة

المستشعر

لوحة التوصيلات

مستشعر ا�شعة تحت الحمراء



1. Working light(      )selecting:·when no slide to 
ON, it can working in any light degree;·when 
slide to ON, it can only work at night(<10LUX).
2. Sensitivity (    ) selecting:
·when no slide to ON, High sensitivity;·when 
slide to ON, Low sensitivity.
3. Time-delay (5"，30"，1'，3'，5'，8')
when select a certain time-delay, you only slide 
it to ON position.

Dip switch setting

Sensor

Load Output

Input

BROWN

BLUE
RED

Correct moving orientation Detection angle
100°8m (22°C)

SENSOR INFORMATION

Function
1-Adopts 8-bit DIP switch:
You can select working light to work only in the 
light below 10lux or in any light;
Adjustable sensitivity;
Choose working time-delay of the load: 5s, 30s, 
1Min,3Min, 5Min, 8Min.
2-The time that the load work can delay 
automatically: 
it re-computes time after the last sensing
3-Connect infrared detector and sensitization 
resistor.

4-Simple structure and using convenient.

الوظائف
١- مقبس توصيلات ٨ بايت:

@ يمكنــك تحديــد الضــوء للعمــل فقــط فــي نطــاق 
أدناه ١٠ لاكس أو في أي ضوء 

@ حساسية قابلة للتعديل
@ اختار وقت تأخير التشغيل من ٥ ثوان,٣٠ ثانية,

١ دقيقة,٣ دقائق ,٥ دقائق, ٨ دقائق
٢- الوقــت الــذي يتأخــر فيــه التشــغيل تلقائــي¦ يعيــد 
اخــر  بعــد  الاستشــعار  منطقــة  حســاب  المنتــج 

استشعار
٣- يمكــن توصيــل كاشــف ا شــعة تحــت الحمــراء 

ومقاوم الحساسية
٤- هيكل بسيط واستخدام سلس ومريح

Connection-wire diagram
1. Connect brown and blue with power;
2. Connect red and blue with load.

مخطط توصيل ا�سلاك
١- قم بتوصيل البني وا زرق مع مصدر الطاقة

٢- قم بتوصيل ا حمر وا زرق لوحدة الضوء 

١- اختيــار مفتــاح ضــوء التشــغيل (      ): عنــد الضبــط 
علــى (تشــغيل) يمكــن ان يعمــل فقــط فــى الليــل 
ــى  ــل ف ــن ان يعم ــل) يمك ــى (قف ــط عل ــد الضب وعن

اى درجة إضاءة
٢- اختيار مفتاح حساسية الضوء (      )

عنــد الضبــط علــى (تشــغيل) يعطــي حساســية 
يعطــي  (قفــل)  علــى  الضبــط  وعنــد  منخفضــة 

حساسية عالية
٣- تأخير الوقت

يمكن اختيار توقيت معين من الخيارات المتاحة
 ٨ دقائــق,   ٥ دقائــق,  دقيقــة,٣  ثانيــة,١  ثــوان,٣٠   ٥

دقائق

ضبط مقبس التوصيلات

ATTENTION: When use this product, please adjust the 
sensitivity to an appropriate position you need, please do not 
adjust the sensitivity to maximum, to avoid the product does not 
work normally caused by wrong motion.Because the sensitivity is 
too high easily detect the wrong motion by wind blowing leaves & 
curtains, small animals, and the wrong motion by interference of 
power grid & electrical equipment. All those lead the product does 
not work normally !When the product does not work normally, 
please try to lower the sensitivity appropriately, and then test it.  

تنبيــه: عنــد اســتخدام هــذا المنتــج ، يرجــى ضبــط الحساســية علــى 
ــية  ــط الحساس ــدم ضب ــى ع ــه , يرج ــذي تحتاج ــب ال ــع المناس الموض
إلــى الحــد ا قصــى لتجنــب عــدم عمــل المنتــج بشــكل طبيعــي 
ــهل  ــن الس ــدًا وم ــة ج ــية عالي ــة  ن الحساس ــة الخاطئ ــبب الحرك بس
اكتشــاف بالخطــأ الحركــة عــن طريــق أوراق الشــجر والســتائر التــي 
تهــب عليهــا الريــاح والحيوانــات الصغيــرة، والحركــة الخاطئــة عــن 
كل هــؤلاء  طريــق تداخــل شــبكة الطاقــة والمعــدات الكهربائيــة, 
ــج  ــل المنت ــا لا يعم ــي, عندم ــكل طبيع ــل بش ــج لا يعم ــون المنت يجعل
بشــكل طبيعــي , يرجــى محاولــة تقليــل الحساســية بشــكل مناســب 

ثم اختباره.

معلومات المستشعر

اتجاه الحركة الصحيح
٨ متر (٢٢درجة حرارة)

زاوية الكشف ١٠٠ درجة

مقبس التوصيلات

بني

أزرق
أحمر

وحدة الضوء

المستشعر

ضوءتغيير التوقيت
التشغيل تعديل

الحساسية



المحيطــة قريبــة  ا¤ضــاءة  حجــم 
من ٢٠٠٠ لاكس

علــى  الضــوء  إيقــاف  ســيتم 
الرغم من وجود حركة

Slide DIP 5″to ON position and other is on original position;·Switch 
on power, after the load turn off, the sensor enter stable working 
state;·Sense it once, the load turn on, and after 5s it turn off 
automatically;·If slide DIP (    ) to ON position, test it in the daytime, 
sense it, the load will not be on, cover the sensitization resistor 
with opaque object, sense it once again, the load will be on, and 
after 5s it turn off automaticall.

the light will be off even 
though there are movements

the light will be on with 
human passing by 

the light will be on with 
human passing by 

the light will be on with 
human passing by 

the ambient light illumination 
is similar to 2000LUX

the ambient light illumination 
is similar to 2000LUX

the ambient light illumination 
is similar to 10LUX

the ambient light illumination 
is similar to 10LUX

Test

Operating principle of the light-control

 Within the time setting  Within the time setting  Within the time setting Once the time setting past

the light will be on once receive 

the signal from human passing 

by the detection range. 

the light will be always on and 

the time setting will be overlaid 

when human go through the 

detection time and again.

Operating principle of time setting

 when adjust the LUX DIP switch to 10LUX  when adjust the LUX DIP switch to 2000LUX

ــم  ــي ث ــع ا صل ــي الوض ــر ف ــيلات وا خ ــس التوص ــغيل مقب ــم بتش ق
قــم بتشــغيل الطاقــة بعــد إيقــاف تشــغيل وحــدة الضــوء يدخــل 
المستشــعر فــي حالــة عمــل مســتقرة، افحصــه مــرة واحــدة ثــم قــم 
بتشــغيل وحــدة الضــوء، وبعــد ٥ ثــوانٍ يتــم إيقــاف تشــغيله تلقائــي¦ إذا 
انزلــق مفتــاح التوصــيلات (       ) إلــى وضــع التشــغيل اختبــره فــي النهــار 
مقــاوم  بتغطيــة  قــم  ثــم  التشــغيل  قيــد  الحمــل  يكــون  فلــن 
فســيتم  أخــرى  مــرة  واستشــعره  معتــم،  بجســم  الحساســية 

تشغيل الحمل وبعد ٥ ثوانٍ يتوقف تلقائي¦

اختبار

the light will be on even if 
there is no any movement. 

the light will be off  when 
there is no any movement .

المحيطــة قريبــة  ا¤ضــاءة  حجــم 
من ١٠ لاكس 

ســوف يعمــل الضــوء عنــد وجــود 
حركة

المحيطــة قريبــة  ا¤ضــاءة  حجــم 
من ٢٠٠٠ لاكس

ســوف يعمــل الضــوء عنــد وجــود 
حركة

المحيطــة قريبــة  ا¤ضــاءة  حجــم 
من ١٠ لاكس 

ســوف يعمــل الضــوء عنــد وجــود 
حركة

العمــل  عــن  المصبــاح  ســيتوقف 
عندما لم يكن هناك اى حركة.

لــم  إن  حتــي  المصبــاح  ســيضيء 
تكن هناك اى حركة.

ســيظل الضــوء دائمًــا مضــاءًا وســيتم 
يمــر  عندمــا  الوقــت  إعــداد  زيــادة 
ا¤نســان خلال عمليــة الكشــف مــرارًا 

وتكرارًا.

تلقــي  بمجــرد  المصبــاح  ســيضيء 
ا¤شــارة مــن مــرور ا¤نســان عبــر نطــاق 

الكشف.

عند ضبط مفتاح الضوء على ١٠ لاكس عند ضبط مفتاح الضوء على ٢٠٠٠ لاكس

مفهوم التشغيل للتحكم بالتوقيت

مفهوم التشغيل للتحكم بالضوء

فى غضون تحديد الوقت فى غضون تحديد الوقت فى غضون تحديد الوقت مرة واحدة فى غضون ضبط مسبق



the sensor face to environmentthe sensor face to the 
light source

in the front of window

the area where people move the direction of light source avoid the rainwater no hitch

Remark

the sensor face to the base of installation applicable environment

in front of the 
detection window

the base of installation

avoid the air condition avoid installing it on the unrest objectsavoid installing it on the 
flammable objects

Attention

Some problem and solved way

1. The load do not work:

2. The sensitivity is poor:

3. The sensor can not shut off the load automatically:

PAY ATTENTION TO INSTALLATION

The installing personnel should be electrician or with correlation 
experience;·Be sure not to install the unit in the place where sun 
shine, current and temperature change obviously, for example air 
conditioning, air warm;·Do not choose the sway object as 
installing base;·In front of sense range there should be no 
obstruction or moving object to influent its detecting.

Keep the sensor face to the area where human usually move. 
Keep the sensor face to the position of the ambient light in order to 
get much more exact illuminance setting. If detect the signal again 
within the time setting, the time setting will be over lied.

A: Please check if the connection-wiring of power and load 
is correct.      
B: Please check if the load is good.      
C: Please check if the working light set correspond to 
light-control.

A: Please check if there has hinder in front of the detection 
window to effect to receive the signal.      
B: Please check if the ambient temperature is too high.      
C: Please check if the induction signal source is in the 
detection fields.      
D: Please check if the installation height corresponds to the 
height showed in the instruction.      
E: Please check if the moving orientation is correct.

A: Please check if there is continual signal in the detection 
field.      
B: Please check if the time setting is the longest.      
C: Please check if the power correspond to the instruction. 
D:Please check if the temperature near the sensor change 
obviously, such as air condition or central heating etc.

٣- لا يستطيع المستشعر اغلاق الحمولة اوتوماتيكي¥
ــتمرة  ــة مس ــارة حرك ــاك إش ــت هن ــا إذا كان ــق مم ــى التحق أ- يرج

في مجال الكشف
اقصــي  علــى  الوقــت  إعــداد  كان  إذا  ممــا  التحقــق  يرجــى  ب- 

توقيت
ت- يرجى التحقق مما إذا كانت الطاقة تتوافق مع التعليمات

ث- يرجــى التحقــق ممــا إذا كانــت درجــة الحــرارة بالقــرب مــن 
المستشــعر قــد تغيــرت بشــكل واضــح مثــل تكييــف الهــواء أو 

التدفئة المركزية وما إلى ذلك

٢- حساسية ا©ستشعار ضعيفة
أ- يرجــى التحقــق ممــا إذا كان هنــاك عائــق أمــام نافــذة الكشــف 

للتأثير في استقبال ا¤شارة
المحيطــة  الحــرارة  درجــة  كانــت  إذا  ممــا  التحقــق  يرجــى  ب- 

مرتفعة للغاية
اللمستشــعر  إشــارة  مصــدر  كان  إذا  ممــا  التحقــق  يرجــى  ت- 

موجودÓ في مجال الكشف
مــع  يتوافــق  التثبيــت  ارتفــاع  كان  إذا  ممــا  التحقــق  يرجــى  ث- 

الارتفاع الموضح في التعليمات
ج- يرجى التحقق مما إذا كان اتجاه الحركة صحيح¦

بعض المشكلات وطرق حلها
١- المنتج لا يعمل

ــل  ــة والحم ــل أسلاك الطاق ــا إذا كان توصي ــق مم ــى التحق أ- يرج
صحيح¦

Óب- يرجى التحقق مما إذا كان الحمل جيد
ت- يرجــى التحقــق ممــا إذا كانــت مجموعــة مصابيــح العمــل 

تتوافق مع قدرة التحكم في الضوء للمنتج

ملاحظات
حافــظ علــى وجــه المستشــعر فــي المنطقــة التــي يتحــرك فيهــا 
ا¤نســان عــادة. حافــظ علــى وجــه المستشــعر علــى موضــع ا¤ضــاءة 
المحيطــة مــن أجــل الحصــول علــى إعــداد إضــاءة أكثــر دقــة. إذا تــم 
الكشــف عــن ا¤شــارة مــرة أخــرى خلال إعــداد الوقــت، فســيتم تجــاوز 

إعداد الوقت.

تنبيه
ــب  ــي تركي ــرة ف ــه خب ــي¦ أو لدي ــب كهربائ ــي التركي ــون فن ــب أن يك يج
المنتــج , تأكــد مــن عــدم تثبيــت الوحــدة فــي المــكان الــذي تســتطيع 
فيــه الشــمس والريــاح الوصــول إليــه وتغيــر درجــة الحــرارة بشــكل 
ألا  والســخانات، يجــب  الهــواء  تكييــف  المثــال  علــى ســبيل  واضــح، 
جســم  وجــود  أو  ا¤ستشــعار  منطقــة  أمــام  عائــق  هنــاك  يكــون 

متحرك للتأثير على اكتشافه.

تجنــب التثبيــت علــى اســطح 
قابلة ل×شتعال

مستشعـــــر قــريــــب مــن 
مصدر ضوء

مستشــعر قريــب مــن 
حركة ا¤نسان

مــواجـــه لـمنطـقــة 
الكشف

قريب من نافذة

تجنب التثبيت
منطقة بها حركة مرورية مزدحمة

بيئة رطبة

تجنب التثبيت
بمنطقة اتجاه حركة ضوء كثيف

تجنب التثبيت
بالقرب من قطرات الماء

تجنب التثبيت
بالقرب عوائق إشارة

انتبه عند التركيب

المستشعر مواجه للمكيف سطح التثبيت خشبي مسافة كبيرة بين سطح التثبيت

تجنب التثبيت على اسطح غير ثابتة (متأرجحه)

بيئة قابلة للطي

تجنب مكيف الهواء


