
البيانات التقنية

بروفايل المنيوم لزوايا بلاط الدرج 

 AD744 - Am703 : الرقم المرجعي

المقاسات : 22x42x2500 ملم                                                                                                                                                                                                                                السماكة : ± 1 ملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعيارالوصف

الطول

العرض

الارتفاع

المادة

مقاومة الاحتراق 

المظهر و اللون 

الثبات و الخفة 

2500 ملم

42 ملم

22 ملم

المنيوم

UNE 23-727-90 

EN 12373-1 

ممتاز 

 ± 1 ملمالسماكة

تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

Quality Management System ISO 9001

طريقة التركيب :
يتم تطبيقه على نطاق واسع مرحلة نقاط انتقال البلاط والحجر والشرائح الخشبية وألواح الأبواب و شرائط ديكور للحوائط 

١.قم بقص البروفايل بتجاه الطول المطلوب ثم قم بوضع المادة اللاصقة على الدعامة حيث سيتم وضع البروفايل  .
٢. قم بإزالة أي بقايا من الزيت والدهون والأوساخ بعناية من السطح حيث سيتم وضع البروفايل  .

٣. قم بتثبيتها بمسمار التثبيت .

التنظيف والصيانة: 
نحن نوصي  بقطعة قماش ناعمة و جافة اغسل سطح البروفايل بالماء والصابون أو بمنظف معتدل. اشطفه دائمًا بالماء النظيف

 CH01370034فضي مطفي Am703 Aluminum Silver Matt 22 X 42 X 2500 

(قد تكون هناك إختلافات طفيفة في المقاسات)


