
البيانات التقنية

بروفايل المنيوم للزوايا 

 Am715 : الرقم المرجعي

المقاسات : 12x8x2500 ملم                                                                                                                                                                                                                                   السماكة : ±1 ملم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعيارالوصف

الطول

العرض

السماكة

المادة

مقاومة الاحتراق 

المظهر و اللون 

الثبات و الخفة 

2500 ملم

8 ملم

 ±1 ملم

المنيوم

UNE 23-727-90 

EN 12373-1 

ممتاز 

تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

Quality Management System ISO 9001

طريقة التركيب :
يتم تطبيقه على نطاق واسع مرحلة نقاط انتقال البلاط والحجر والشرائح الخشبية وألواح الأبواب و شرائط ديكور للحوائط

1. قم بقص البروفايل إلى الطول المطلوب ثم قم بوضع المادة اللاصقة على الدعامة حيث سيتم وضع البروفايل  .

2. قم بإزالة أي بقايا من الزيوت والدهون والأوساخ بعناية من على السطح الذي سيتم وضع المقطع فيه  .

3. ضع المادة اللاصقة على السطح  .

4. اضغط على بروفايل الالمنيوم على المادة اللاصقة، واضغط عليه دون أن تضرب .
5. ضع المادة اللاصقة على الجزء الخلفي من البلاط، ثم ضع البلاط على الباب والجدار ومحاذاتها مع المظهر الجانبي مع ترك بمقدار  ٢ مم بين الفواصل . 

6. املأ الفواصل بين السطح والبلاط في مادة الترويبة. ثم قم بإزالة جميع بقايا الترويبة من على السطح بالفور.

التنظيف والصيانة: 
نحن نوصي  بقطعة قماش ناعمة و جافة اغسل سطح البروفايل بالماء والصابون أو بمنظف معتدل. اشطفه دائمًا بالماء النظيف

 CH01370041فضي مطفي Am715-1M Aluminum Silver Matt 8 X 2500 

(قد تكون هناك إختلافات طفيفة في المقاسات)

فضي لامع  CH01370042Am715-1S Aluminum Silver Bright 8 X 2500 


