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Af763
بروفايــل تثبيــت الزجــاج مصنــوع مــن الألومنيــوم،  البروفايــل مناســب لســماكات ومقاســات مختلفــه  مــن 

بــلاط الارضيــات ، الجــدران والقــزاز. للتثبيــت الآمــن كحاجــز زجاجي فــي الارضيات والجدران

glass carrier profile is made by Aluminum  materials, suitable for different thickness 
and height  of ceramic tiles and glasses. Secure fixing of the  glass partition in the 
door and wal 
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Colors
الألــوان

Silver MatteGold MatteBlack Matte

Dimensions
الأبــعـــاد

13 mm

12 mm

8 mm

12 mm

أسود مطفي ذهبي مطفي فضي مطفي

 Size              12x13x2500 mm              المقاسات
 Thickness               ±1 mm                    السماكة

 Size              12x8x2500 mm              المقاسات
 Thickness               ±1 mm                    السماكة
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Black Matte                   CH01370047                    أسود مطفي



04

Gold Matt                   CH01370046                    ذهبي مطفي



05

Silver Matt                   CH01370045                    فضي مطفي
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Black Matt                   CH01370050                    أسود مطفي
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Gold Matt                   CH01370049                    ذهبي مطفي
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Silver Matt                   CH01370048                    فضي مطفي
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تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

9001 Quality Management System ISO

البيانات التقنية

المعيارالوصف

الطول

الارتفاع

السماكة

المادة

مقاومة الاحتراق 

المظهر و اللون 

الثبات و الخفة 

2500 ملم

12 ملم

 ±1 ملم

المنيوم

UNE 23-727-90 

EN 12373-1 

ممتاز 
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Checked By QUALITY DEPARTAMENT

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

9001 Quality Management System ISO

TECHNICAL DATA

StandardDescription

2500 mm

12 mm

±1 mm

Aluminum 

UNE 23-727-90 

EN 12373-1 

Excellent 

Length

Depth

Thickness

Material

Fire resistance 

Appearance and color 

Lightfastness 
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