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Am710 - Am711
يتــم إنشــاء بروفايــل الالمنيــوم للحركــة باســتخدام الحــواف مــن الألومنيــوم ويتــم إدخالهــا بالمطــاط. 
ممــا تــوادي لمســاعدة منطقــة الحركــة المــزودة بالمطــاط هــذه علــى امتصــاص الحركــة التــي تــوادي 

الــى الانكمــاش، التمــدد كمــا تقــوم بتســوية الهيــكل، اثنــاء الاهتــزاز، التمدد والانكماش.

The aluminum profile for movement is created using aluminum edges and inserted 
with rubber. This helps this rubberized movement area absorb movement that 
leads to contraction and expansion and also flattens the structure during vibration, 
expansion and contraction
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Colors
الألــوان

Rubber Grey

Dimensions
الأبــعـــاد

12 mm

15 mm

12 mm

12 mm

Silver Matt Rubber Beige Rubber Black

 Size               12x15x2500 mm              المقاسات
 Thickness               ±1 mm                      السماكة

 Size               12x12x2500 mm              المقاسات
 Thickness               ±1 mm                      السماكة

مطاط رمادي مطاط بيج مطاط أسود فضي مطفي
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Rubber Grey                    CH01370028                    مطاط رمادي
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Rubber Beige                    CH01370043                    مطاط بيج
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Rubber Black                    CH01370044                    مطاط أسود
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Silver Matt                    CH01370029                    فضي مطفي
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تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

9001 Quality Management System ISO

البيانات التقنية

المعيارالوصف

الطول

الارتفاع

السماكة

المادة

مقاومة الاحتراق 

المظهر و اللون 

الثبات و الخفة 

2500 ملم

12 ملم

 ±1 ملم

المنيوم

UNE 23-727-90 

EN 12373-1 

ممتاز 
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Checked By QUALITY DEPARTAMENT

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

9001 Quality Management System ISO

TECHNICAL DATA

StandardDescription

2500 mm

12 mm

±1 mm

Aluminum 

UNE 23-727-90 

EN 12373-1 

Excellent 

Length

Depth

Thickness

Material

Fire resistance 

Appearance and color 

Lightfastness 
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