
STAINLESS STEEL  PROFILES

فواصل وأحزمة الستانليس ستيل

Sl026



Index

Sl026
01 - About the product

02 - Dimensions and Colors

03 - Applications -Silver Shiny

04 - Applications -Silver Brushed

TECHNICAL DATA
06 - Technical Data - EnglishT

الفهرس

Sl026
01 - عن المجموعة

02 - الأبعاد والألوان

03 - التطبيقات - فضي لامع

04 - التطبيقات - فضي مطفي

البيانات التقنية
05 - البيانات التقنية - عربي T



01

Sl026
تــم تصميــم البروفايــل كفاصــل للأرضيــات مصنــوع مــن الســتيل اللامــع  و المطفــي . تصميمهــا المســطح 
يجعلهــا مثاليــة للاندمــاج المنتــج مــع اي نــوع مــن انــواع بــلاط الارضيــات، ممــا يســهل عمليــة انتقــالية 

سلســة واحترافيــة. يتــم تركيبهــا باســتخدام مــواد لاصقــة شــائعة علــى الأرضيات .

The aluminum profile is designed as a floor spacer made of matte steel  . Its flat 
design makes it ideal for product integration with any type of floor tile, facilitating 
a smooth and professional transition. They are installed using common flooring 
adhesives. 
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Colors
الألــوان

Silver Brushed Silver Shiny

Dimensions
الأبــعـــاد

25 mm

12 mm

فضي مطفي فضي لامع

 Size              12x25x2440 mm              المقاسات
 Thickness              0.8 mm                    السماكة
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Silver Shiny                   CH01370020                    فضي لامع
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Silver Brushed                   CH01370021                    فضي مطفي
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تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

9001 Quality Management System ISO

البيانات التقنية

المعيارالوصف

الطول

السماكة

الارتفاع

مقاومة الاحتراق

المظهر واللون 

مقاومة التاكل

قابلية التشغيل

مقاومة الصدأ

2440 ملم

0.8 - 0.6  ملم

12 ملم

M0 (UNE 23-727-90)

EN 12373-1

مقاومة عالية للتاكل

فائقة في مختلف الاماكن

غير قابل للصدأ

ستانليس ستيلالمادة

المغناطيس

مقاومة الحرارة والبرودة

غير قابل لجذب المغناطيس

عالية

304النوع
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Checked By QUALITY DEPARTAMENT

occupational health and safety

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

9001 Quality Management System ISO

TECHNICAL DATA

Standarddescription

2440 mm

0.6 - 0.8 mm

 12 mm

M0 (UNE 23-727-90)

EN 12373-1

High corrosion resistance

High in various places

Stainless

Length

Thickness

Depth

Fire resistance:

Appearance and color

Corrosion resistance

Operability

Rust resistance

Stainless Steel Material

Not magnet attraction

High

Magnet

Heat and cold resistance

304Type
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